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I.     Úvod  
Tiskárna OK PRINT 085 je tiskárna ur� ená k p� ipojení k pokladním systém� m na bázi PC. Tiskárnu 

lze p� ipojit k PC p�es sériové rozhraní RS-232, paralelní rozhraní LPT, USB nebo Ethernet. 

D� le�itá upozorn� ní 

- Tiskárnu pou�ívejte na takovém míst� , kde nebude vystavena p�ímému slune� nímu zá�ení, 
neobvyklým zm� nám teploty (pod 0°C a nad 50°C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovém 
míst�  by mohla zp� sobit poškození nebo zni� ení krytu a elektrických sou� ástek. 

 
- Tiskárnu � ist� te suchou, m� kkou látkou. Nikdy nepou�ívejte takové � istící prost�edky jako je 

benzín nebo r� zná �edidla. Pou�ití chemikálií m� �e zni� it kryt tiskárny. 
 
- Zabra� te polití tiskárny. Tekutiny mohou poškodit funk� nost fiskální tiskárny. 
 
- Tiskárnu p�ipojte p�es dodaný adaptér do standardní sí� ové zásuvky (230V+/-10%). Jiná 

elektrická za� ízení zapojená ve stejném sí� ovém okruhu mohou zp� sobit nesprávnou 
funk� nost tiskárny. V prost�edí se silným rušením pou�ijte speciální odrušovací prost�edky. 
Pou�itá elektrická sí�  musí mít revizní zprávu! 

- Pokud tiskárna nepracuje správn� , obra� te se na autorizované servisní st�edisko. Nepokoušejte 
se tiskárnu opravit sami. 

- P�i tisku ú� tenky vy� kejte, a� tiskárna ú� tenku dotiskne. Nevytrhávejte ú� tenku b� hem tisku. 
Mohlo by dojít k poškození tiskárny. 

 
- Pou�ívejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit 

tiskárnu, p� ípadn�  zkrátit její �ivotnost. 
 

 

II.    Za� ínáme 
Tiskárna je �ádn�  zabalena tak, aby se p�edešlo jakémukoliv poškození. Abyste mohli pracovat 

s tiskárnou, je t�eba vyjmout balící materiál, vlo�ený pro ú� ely p�epravy. 

II. 1      P� ed pou�itím tiskárny  

Po vyjmutí tiskárny z obalu zkontrolujte obsah. Vedle u�ivatelského manuálu by balení m� lo obsahovat 

tyto polo�ky:  

- Tiskárna OK PR1NT 085  

- Sí� ový adaptér  

- Komunika� ní kabel pro p� ipojení k PC 

- Napájecí kabel 

- CD s ovlada� i 

 



 
OKPRINT 085  

4 

 

II. 2      � ásti tiskárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 3      Zalo�ení papírové pásky do tiskárny 

- Vlastnosti papírových pásek musí zabezpe� it uchování údaj�  p� i dodr�ení 

stanovených skladovacích podmínek. Pou�ívejte pouze pásky, které mají 

výrobcem zaru� ené pot�ebné vlastnosti. 

- Pou�ívejte papírové pásky, jejich� konec není lepený. Pokud by byla  pou�ita 

taková papírová páska a nebyla by v� as vym� n� ná za novou, mohlo by dojít 

k poškození tiskárny, p�ípadn�  zkrácení její �ivotnosti. V takovém p� ípad�  

nebude na poškozenou tiskárnu uplatn� ná záruka. 

DOPORU� ENÍ pro ulo�ení tiskových výstup� . 

Pokladní bloky a výpisy uzáv� rek usklad� ujte dle doporu� ení výrobce spot�ebního materiálu. 

 -    Tiskárnu otev�ete stiskem tla� ítka  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozor : Neotevírejte tiskárnu b� hem tisku. 
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-    Do l� �ka pro papírovou pásku vlo�te kotou� ek papírové pásky tak, aby se odvíjela sm� rem 
dop�edu ze spodní strany (viz.obrázek). Konec pásky zarovnejte zast� ihnutím. Konec pásky 
nesmí obsahovat ne� istoty � i zbytky lepidla. 

Pozor: Dejte pozor na sm� r papíru. 

  
 

 

 

 

 

 

 

- Papír umíst� te podle obrázku, zatla� te kryt sm� rem dol�  a papír odtrhn� te 

 

Poznámka: Trhejte ú� tenku v�dy sm� rem k sob� . V opa� ném p�ípad�  se m� �e stát, �e 
se nová ú� tenka namotá pod válec podava� e! 
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III.    P� ipojení tiskárny 

III.1      P� ipojení k PC 

P�ed p� ipojením (odpojením) kabelu rozhraní se p�esv� d� te, �e tiskárna a ostatní p� ipojená za�ízení 
mají vypnuto napájení. 

Tiskárnu lze p� ipojit k PC p�es rozhraní LPT, RS 232 /USB nebo Ethernet. Standardn�  je tiskárna 
dodávána s jedním rozhraním. Rozhraní lze m� nit. 

 

III.2     P� ipojení napájecího zdroje 

- P�ipojte sí� ový napájecí kabel do sí� ového p�ívodu napájecího adaptéru a potom p�ipojte 

sí� ovou vidlici do napájecí zásuvky. 

- P�ipojte napájecí kabel z adaptéru do napájecí zásuvky tiskárny p�esv� d� te se, �e tiskárna je 

b� hem t� chto operací vypnuta. 

UPOZORN� NÍ !!!  

Nepou�ívejte jiné napájecí adaptéry ne� dodávané výrobcem tiskárny, 

- Zapn� te tiskárnu sí� ovým spína� em, jak je ukázáno na obrázku. 

Rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu. 

 

II.3     P� ipojení pen� �ní zásuvky 

P�ipojte telefonní konektor RJ6/6 od pen� �ní zásuvky do zadního panelu na tiskárn� . 

 Pozor: P�esv� d� te se, �e tiskárna je vypnutá a odpojená od zdí�ky st� ídavého napájecího nap� tí a �e PC 

POS systém je b� hem p�ipojování kabel�  vypnut. Nezapojte omylem místo pen� �ní zásuvky telefonní 

linku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny. 

Konektor RJ 6/6 

4 +24V DC 

2    Signál pro otev�ení zásuvky � .l 

5 Signál pro otev�ení zásuvky � .2  
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IV.   Uspo �ádání tiskárny  

Ovládací panel tiskárny a kontrolky, indikující stavy tiskárny 
 

 
 
 
Modrá LED - svítí p� i zapnuté tiskárn�  

 

� ervená LED - svítí p� i chyb�  nebo je-li tiskárna ve stavu off-line 

 

� ervená LED - Svítí, pokud není papír v zásobníku 

 

IV.1     Stavy tiskárny (� ervená ERROR LED) 

� ervená ERROR LED nesvítí: Indikuje, �e tiskárna je online.  

� ervená ERROR LED svítí: Indikuje, �e tiskárna je of� line . 

Krom�  toho indikuje chyby tiskárny jako nap�.: 

- konec papíru 

- zaseknutý papír 

- není správn�  uzav�ený kryt tiskárny 

-  

IV.2    P� epínání mezi re�imem online a offline 

Tiskárna p�echází do re�imu offline: 

- P�i zapnutí tiskárny (v� etn�  resetu, pou�ívaného interfacem). 

- B� hem automatického testu. 

- Pokud je otev�ený kryt tiskárny. 

- P�i posuvu papíru s pou�itím tla� ítka posuvu. 

- P�i zastavení tisku z d� vodu konce papíru (v p�ípadech, kdy je detekován prázdný 
zásobník papíru nebo zastavení tisku pou�itím sekvence ESC 4). 

- P�i do� asném zakolísání napájecího nap� tí. 

- P�i chyb�  tiskárny. 
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P�epíná Funkce ON OFF Default 
SW-1 Aut. st� iha�  Ne Ano Vyp. 
SW-2 Zvuková signalizace Ano Ne Vyp. 
SW-3 Hustota tisku Silná Slabá Vyp. 
SW-4 2 bitový znak. kód Ne Ano Vyp. 
SW-5 Znak�  na � ádek 42 48 Vyp. 
SW-6 St� iha�  a zásuvka Ano Ne Vyp. 
SW-7 Volba p�enosové rychlosti   Vyp. 
SW-8 Volba p�enosové rychlosti   Vyp. 

V.    Bezpe� nost, údr�ba a servis 

V.1      D� le�ité bezpe� nostní pokyny 

- Nedotýkejte se tiskové hlavy. 

- Nedotýkejte se ost�í st� iha� e papíru. 

- Pou�ívejte pouze napájecí zdroj, který dodává k tiskárn�  výrobce. 

- Nemanipulujte zbyte� n�  s napájecím kabelem a nepokládejte na n� j t� �ké p�edm� ty. 

- Kdy� vytahujete p�ívod ze zásuvky, v�dy dr�te vidlici nikoli kabel. 

- V�dy pou�ívejte pouze schválené p� íslušenství, nepokoušejte se tiskárnu opravovat sami. 

- Dbejte, aby se do tiskárny nedostala voda. 

- Tiskárnu umíst� te na pevnou podlo�ku, na míst� , kde tiskárna nebude vystavena vibracím. 

- Nepou�ívejte tiskárnu, v p�ípad� , �e došlo k poruše nebo poškození tiskárny 

- Nep� ipojte omylem telefonní linku do místa p� ipojení pro pokladní zásuvku (stejný konektor). 

- Pokud nebudete tiskárnu delší dobu pou�ívat, doporu� ujeme ji odpojit ze sít� . 

V.2    � išt� ní tiskárny 

� astý tisk na tiskárn�  má za následek zne� išt� ní tiskové hlavy prachem a špínou, která se pak p�enáší 
na vytišt� ný papír. Abychom p�edešli takovým problém� m je nutné pravideln�  � istit tiskovou hlavu a 
také zásobník na papírové role.  
� išt� ní doporu� ujeme provád� t minimáln�  jednou za šest m� síc�  nebo po vytišt� ní milionu �ádk� . 

� išt� ní tepelné tiskové hlavy 

Pro vy� išt� ní ne� istot na tepelné tiskové hlav�  pou�ívejte Isopropyl alkohol (IPA). 

Upozorn� ní: 
Pozor, abyste p� i � išt� ní hlavu nepoškodili. Pou�ívejte m� kkou látku. Obzvlášt�  dejte pozor, 
abyste hlavu p�i � išt� ní nepoškrábali. 

� išt� ní zásobníku pro papír 
M� kkou látkou vy� ist� te té� místo pro papírové role a sekce pro posuv papíru. B� hem tisku se 
nesmíte dotýkat papíru. 

 

 

IV.3    Nastavení p� epína��  

Aby tiskárna tiskla správn�  CZ diakritiku, musí být p�epína�  � .4 v re�imu ON 
(zap.) 
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V.3     Zaseknutí papíru 

Posouvání papíru rukou b� hem tisku m� �e zp� sobit chybu posuvu nebo zaseknutí papíru. 

V.4     Odstran� ní záseku papírové pásky 

P�i zaseknutí papíru bliká � ervená stavová kontrolka spolu se zvukovým signálem (pípání). Podívejte 
se, prosím na následující pokyny jak odstranit zásek papíru. 

 

- Vypn� te tiskárnu. 

- Otev�ete kryt tiskárny zata�ením pá� ky pro otev�ení krytu.

- Po otev�ení krytu tiskárny odstra� te zaseknutý papír (tuto operaci prove� te velmi opatrn�  - 
nedotýkejte se tiskové hlavy) a znovu umíst� te papírovou roli. 

- Pokud kryt tiskárny nelze otev�ít, zkuste znovu zapnout 
tiskárnu napájecím vypína� em a pokud 
op� t nelze otev�ít kryt tiskárny , dbejte následujících pokyn� : 

 

 

- Vypn� te tiskárnu 

- Odklopte p�ední kryt, aby byl vid� t automatický st� iha�   

- To� te kole� kem ve sm� ru šipky, dokud neustane varovné pípání 

 

Varování:    P�i práci s automatickým st� iha� em papíru bu� te opatrní a 
zkontrolujte zda je tiskárna opravdu vypnutá. 

Poznámka: Pro otev�ení � elního krytu nepou�ívejte násilí, abyste nepoškodili 
automatický st� iha�  papíru. Pokud nejde p�ední kryt otev� ít vhodným 
zp� sobem, kontaktujte vašeho dodavatele 

 

- Vra� te automatický st� iha�  papíru do jeho p� vodní polohy a uvoln� te papír zaseknutý uvnit�  
p�edního krytu. Potom otev�ete kryt tiskárny a znovu umíst� te papírovou roli. 

VI.   Test tiskárny 

Tento test kontroluje zda tiskárna pracuje správn� , zejména kontroluje kvalitu tisku 

 

- Stiskn� te nejd� íve tla� ítko online a potom zapn� te napájení (p� i dr�ení tla� ítka online), asi 
po jedné 
sekund�  tla� ítko uvoln� te. 

- Pokud tiskárna pracuje správn� , tiskárna vytiskne automaticky auto-test, který uká�e � íslo 
verze firmwaru, 
typ p� ipojení tiskárny, anglické alfanumerické znaky a n� kolik typ�  písma. 
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VII.   Specifikace tiskárny 

VII.1    Specifikace tisku 

Metoda tisku p�ímý tepelný tisk 

Hustota tisku 203 dpi x 203 dpi 

Sm� r tisku jednosm� rný 

Ší� ka tisku 72 mm (2,83"), 576 bod�  

Po� et znak�  na � ádek Font A: 48, Anglický font 

(výchozí nastavení) Font B: 24, � ínský font 

Mezery (výchozí nastavení) Font A: 0,25 mm (0,01") (2 body) 

Re�im vysoké rychlosti 220mm/s (p� i napájení 24V). hustota úrovn�  2. 

Rychlost je p�epínána automaticky v závislosti na 

pou�itém napájení tiskárny a teplotních podmínkách 

hlavy. 

Poznámka: Po p�epnutí re�imu mohou nastat odchylky rychlosti tisku. Pro 

zabrán� ní tohoto jevu zejména p�i tisku loga v bitmapovém zobrazení 

s pomocí ESC p� íkaz�  se doporu� uje následující. B� hem stahování 

bitmapového obrazu se zm� ny rychlosti tisku nevyskytují. Rychlost 

tisku m� �e být ni�ší v závislosti na rychlosti p�enosu dat a kombinaci 

� ídících p� íkaz� . Nízká p�enosová rychlost m� �e zp� sobit p�erušovaný 

tisk. Proto se doporu� uje p�enášet data do tiskárny co mo�ná 

nejrychleji. 

Aut.st� iha�  papíru    �ivotnost    více jak 1.500.000 �ez�  

Poznámka: Pro zabrán� ní nekvalitního st� ihu je nutné, aby byl papír zaveden do tiskárny 

minimáln�  l mm (14/360 palc� ). 

Zásobník papíru:   vyjímatelný kotou� ek papíru 

 

VII.2   Specifikace papíru 

Typ papíru:  Termocitlivý papír 

Druh:  79.5mm 0.5mm (3,13" +/- 0,02") 

Ší� ka papíru:   83mm 

Max.pr � m� r role:  NTP080-80 

Specifikace papíru:  Originální papír: PD 160R (Oji Paper Mfg. Co.Ltd) Originální papír: AF50KS-E 

(Jujo Thermal Oy (Finsko)) Originální papír: P350 (F380), P310,P30Q Vnit�ní:  

12 mm (0,47") Vn� jší:  18 mm (0,71") Poznámka: Papír nesmí být p� ilepen k 

cívce papírového kotou� ku. 
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VII.3   Vnit � ní buffer 

1. Pou�itelný p� ijímací buffer je 128 Kbyt� . 

2. U�ivatelsky definovaný buffer (jak pro u�ivatelsky definované znaky, tak pro u�ivatelsky 

definované bitové zobrazení): 12 Kbyt� . 

3. NV Flash buffer : 256 Kbyt�  

VII.4    Elektrické vlastnosti 

1. Napájecí nap� tí:  +24 V DC, 2,5A 

Spot�eba (p� i 24V): Re�im vysoké rychlosti tisku: pr� m� rná: p� ibli�né 1,8 A (znakový font 

A-N.velká písmena, 36 znakové vzory, 42 sloupcový tisk) 

špi� ková: p� ibli�né 8A 

Re�im sní�ené spot� eby: pr� m� rná: p� ibli�né 1,2A 

špi� ková: p� ibli�né 6,6A 

Pohotovostní re�im: pr� m� rná: p� ibli�n �  0,2A 

Poznámka: Pro výstupní signál pro otev�ení pokladní zásuvky  max. lA 

VII.5    Spolehlivost 

1. �ivotnost: Mechanika: 15 000 000 �ádk� . 

Tisková hlava: 100 milion�  impulz�  

Autom.st� iha� : l 500 000 �ez�   

2. MTBF: 360 000 hodin 

(Porucha je definována jako výskyt „Náhodné 

poruchy" b� hem „Periody náhodné poruchy") 

3. MCBF: 52 000 000 �ádk� . 

(To je pr� m� rný interval poruchy zalo�ený na 

poruchách vzta�ených k opot�ebení a náhodným 

poruchám do 15 000 000 �ádk� ). 

VII.6    Vn � jší podmínky 

1. Teplota: Pracovní: 5 a� 45°C (41 a� 113F) 

Skladovací: -10 a� 50°C   (s výjimkou papíru) 

2. Vlhkost: Pracovní: l 0 a� 90% RH 

Skladovací: 10 a� 90% RH (s výjimkou papíru) 

3. Hlu� nost: 50 dB s pou�itím automatického st� iha� e. 

40 dB bez pou�ití automatického st� iha� e. 


